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Шкафы защитные утепленные РизурБокс-М
(металлические) 

ТУ-3442-001-12189681-2014
Сертификат соответствия 
Таможенного союза  
ТС RU C-RU.ME92.B.00219
Сертификат пожарной безопасности
№НСОПБ.RU.ПР004.Н.00026
Сертификат соответствия 
требованиям промышленной 
безопасности 
№С-РТЭ.002.ТУ.00198

Шкаф РизурБокс-М-W  
на трубопровод

Шкаф РизурБокс-М-W

Шкаф РизурБокс-М-1 со стеклом 

Шкаф РизурБокс-М-W 
с двумя дверьми на опоре

Шкаф РизурБокс-М-2 

• Шкаф защитный утепленный модели "РизурБокс-М-W" (моди-
фикация КШО) представляет собой сварную конструкцию из ме-
талла толщиной 1,2...2 мм снаружи, внутренний сборный корпус —
из металла толщиной 1,0...1,5 мм, между корпусами прокладыва-
ется утеплитель. Поверхность корпуса подвергается качественной
обработке с последующим нанесением порошкового покрытия, за-
щищающим корпус от воздействия внешних факторов и прежде-
временной коррозии.

• Шкаф защитный утепленный модели  "РизурБокс-М" (модифи-
кация Металлодиабокс) выполнен из стального листа толщиной 2
мм, на котором размещен утеплитель толщиной 10….25 мм с  эк-
ранирующим покрытием. Конструкция снабжена быстросъемными
защелками и фиксатором крышки. 

Достоинства  конструкции
• усиленные шарниры;
• ручка, для облегчения подъема крышки; 
• защелки, позволяющие регулировать степень поджатия 

уплотнения, устанавливать навесные замки.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Утепленные защитные шкафы предназначены для размещения и
надежного функционирования контрольно-измерительных прибо-
ров, автоматики и другого оборудования (датчиков давления, дат-
чиков уровня, расходомеров и др.) устанавливаемого на открытом
воздухе и в не отапливаемых помещениях, на объектах с умерен-
ным и холодным климатом, в том числе и во взрывоопасных зонах.
Шкафы изготавливаются индивидуально по требованиям заказ-
чика. Главное отличие данного шкафа — это металлический кор-
пус.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ
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СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДИМЫХ ШКАФОВ

Зона установки .............................................................. Взрывоопасные зоны помещений В-1а и В-1г 
по ПУЭ гл. 7.3

Степень защиты, не ниже ............................................... IP54 (по заказу шкафы также могут 
поставляться с IP55, IP65, IP66)

Поддерживаемая температура внутри шкафа (в зависимости 
от варианта  обогрева и установок обогревателя) .......... от -40°С до +50°С
Варианты обогрева внутреннего объема шкафа: 

• от взрывозащищенного обогревателя РИЗУР ОША-Р (от 100 Вт до 2000 Вт)
• от водяного (парового отопления)
• от шлейфового нагревателя трубы нефтепровода

Маркировки взрывозащиты:
•с обогревателями РИЗУР ОША-Р и ОУР 1 Ex e mb IIC T3 Gb X, 1 Ex e mb IIC T4 Gb X, 

1 Ex e mb IIC T5 Gb X, 1 Ex e mb IIC T6 Gb X
•с обогревателями РИЗУР-Арктик 1 Ex e d IIC T3 Gb X, 1 Ex e mb IIC T4 Gb X, 

1 Ex e mb IIC T5 Gb X, 1 Ex e mb IIC T6 Gb X
•обогрев водой/паром не выше 200°С ............. II Gb T3
•обогрев водой/паром не выше 135°С ............. II Gb T4
•обогрев водой/паром не выше 100°С ............. II Gb T5
•обогрев водой/паром не выше 85°С ............... II Gb T6
•без обогрева.................................................. II Gb 

Цвет ........................................................................ любой по RAL палитре 
(по умолчанию «Антик-Серебро»)

Гарантийный срок эксплуатации ................................... 12 месяцев
Срок эксплуатации......................................................... не менее 10 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Шкафы защитные утепленные РизурБокс-М (металлические)

Модель
Габаритные 

размеры 
ВхШхГ*,мм

Материал
Темпера-

тура экплу-
атации

Модификация

RizurBox-М-1 550 х 400 х 400

Сталь общего 
назначения 

с порошково-
полимерным 
покрытием,
нерж. сталь, 
алюминий

-60...+50°С

Металло-
диабокс

RizurBox-М-2 650 х 400 х 600

RizurBox-М-3 650 х 600 х 600

RizurBox-М-4 650 х 850 х 600

RizurBox-М-5 650 х 1100 х 600

RizurBox-М-W1 500 х 500 х 500

КШО

RizurBox-М-W2 600 х 500 х 500

RizurBox-М-W3 800 х 600 х 500

RizurBox-М-W4 1000 х 600 х 500

RizurBox-М-W5 1200 х 800 х 500

RizurBox-М-W6 1400 х 700 х 600

RizurBox-М-W7 1400 х 800 х 600

Внимание!!! Возможно изготовление шкафов нестандартных размеров
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Шкафы защитные утепленные РизурБокс-М (металлические)

ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК РИЗУР

Козырек РИЗУР служит для защиты обору-
дования от атмосферных осадков и механи-
ческих воздействий. Изготавливается из
листовой стали. Для защиты от коррозии ис-
пользуется порошковая покраска, либо  мате-
риалом исполнения является нержавеющая
сталь. Размеры козырьков и форму опреде-
ляет заказчик. Крепление козырька может
осуществляться на вертикальную поверх-
ность, на вертикальную/горизонтальную
стойку, трубопровод и т.д.

Внимание!!! Возможно изготовление козырьков нестандартных размеров

Шкафы защитные модели RizurBox-М пред-
ставляют собой металлический сварной
кожух в форме выпуклого многогранника
либо цилиндра. 

В зависимости от назначения и габаритов
шкаф может быть выполнен с несущим карка-
сом, либо бескаркасным. У бескаркасных
шкафов нагрузка от установленного в них
оборудования  распределяется по стенкам
шкафа, у каркасных нагрузку воспринимает
каркас. Типовым каркасом для шкафа яв-
ляется сварная металлоконструкция из про-
фильной трубы. 

Для доступа внутрь шкафа его выполняют
разъёмным и (или) оборудуют дверьми. При
этом можно выделить две основные модифи-
кации: КШО и металлодиабокс.

Металлодиабокс представляет собой кожух
в виде выпуклого шестигранника, рассечён-
ного на две части плоскостью разъёма, про-
ходящей через два противолежащих ребра. У
модификации КШО одна из граней является
дверью.

Возможно изготовление разъёмных шка-
фов с плоскостью разъёма, проходящей па-
раллельно одной из стен шкафа.

Тип Габаритные  размеры ВхШхГ, мм

1 440 х 500 х 450

2 440 х 760 х 450

Стандартные размеры

Герметизация шкафа по линии разъёма выполняется
промышленными самоклеящимися уплотнителями.

Основные материалы, используемые для изготовления
стен и каркаса шкафа — сталь общего назначения, сталь
нержавеющая, алюминиевые сплавы.
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Монтажные элементы шкафов

Используются также монтажные элементы других
конструкций в зависимости от конкретного техниче-
ского задания.

Монтажные элементы используются для установки
как самих шкафов на месте эксплуатации в необходи-
мом положении, так и для размещения внутри шкафов
защищаемого оборудования.

Для размещения шкафа на горизонтальной/верти-
кальной поверхности используют скобы (7), закреп-
ляемые на нижней/задней стенке соответственно.
Чтобы расположить шкаф на некотором расстоянии от
горизонтальной поверхности применяют стойку труб-
ную напольную (4) с закреплённой на ней втулкой уста-
новочной (6). Шкафы небольших размеров, например
РизурБокс-С-Multi, можно закрепить на бобышке ис-
пользуя крепление (3). Шкафы больших размеров мон-
тируются на трубопровод при помощи подставки (10)
и фиксируются хомутами, при этом бобышка проходит
внутрь шкафа через отверстие в его днище. Монтаж
разъёмных шкафов на трубопровод осуществляют при
помощи хомутов с приварными фланцами (2). Для теп-
лоизоляции вводов  импульсных линий в шкаф приме-
няют теплоизолирующий переход (8). При обогреве
шкафа горячей водой/паром внутри него размещают
трубу обогрева (9). Для размещения и закрепления
оборудования внутри шкафа применяют шины мон-
тажные (11), панели монтажные (12), трубные адап-
теры (5). 

Пример
установки 
монтажных 
изделий
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